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ОБОРУДОВАНИЕ SANQING



Видение
Способствовать динамичному росту 
предприятий мирового рынка выдувного 
формования

Миссия 
Поставлять высококачественную продукцию и 
услуги, постоянно создавая максимальную 
ценность для клиентов

Ценности
Строим доверительные отношения с клиентами, 
работаем в команде, делимся успехом

FUDL

Компания «Саньцин» (Sanqing) — это высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на производстве оборудования для выдувного формования, основанное в 1990-х годах. За десятилетия развития Группа 

компаний «Саньцин» создала Guangdong Intelligent Technology Co., Ltd., Hebei Sanqing Machinery Manufacturing Co., Ltd. и Hebei Sanqing Intelligent Equipment Technology Co., Ltd., объединив в себе научно-

исследовательские работы, проектирование, производство, продажи и сервисное обслуживание.

«Саньцин» создала современный стандартизированный научно-технический центр. Будучи глобальной базой для внедрения передовых высоких технологий, компания была признана научно-исследовательским 

учреждением промышленных предприятий провинции Хэбэй. Мы обладаем ведущей командой конструкторов и разработчиков машин и пресс-форм для экструзионно-выдувного формования, которая постоянно 

генерирует новые идеи, активно разрабатывая новое оборудование, технологии и процессы каждый год. Примечательно, что благодаря накопленному богатому опыту в области ротационных машин карусельного типа и 

интеграции ресурсов из Китая и со всего мира, «Саньцин» успешно разработала высокоскоростную ротационную машину для экструзионно-выдувного формования с шестью позициями. Эта высокоскоростная машина 

произвела революцию, превзойдя все традиционные аналоги как в Китае, так и за рубежом, а ее производственная мощность примерно в 2-5 раз выше, чем у традиционного оборудования. На примере ротационной 

машины для производства 25-литровых изделий: годовая экономия на электроэнергии, затратах на труд и сырье составляет в общей сложности около 48 000 000 рублей. Машина работает на базе международной 

высококлассной системы управления ПЛК и роботов-автоматов, что позволяет обеспечить полностью автоматизированное производство. На данный момент научно-исследовательский центр компании получил более 30 

национальных патентов и наладил связи по программе «университет-предприятие» со многими профильными вузами. Непрерывные исследования, разработки, совершенствование и инновации способствуют развитию 

всей отрасли выдувного формования.

Оборудование для выдувного формования, производимое компанией, подходит для производства полых пластиковых изделий объемом от 5 мл до 200 л из таких материалов, как PE, PP, EVA, TPU, PETG, PVC, ABS и 

других. Мы также предлагаем проектирование решений, разработку технологических процессов, дизайн и производство продукции как по стандартам, так и по индивидуальным требованиям. Мы разрабатываем 

индивидуальные производственные решения для каждого клиента и обеспечиваем внимательное послепродажное обслуживание. За последние десятилетия мы не только установили долгосрочное сотрудничество с 

известными отечественными предприятиями, такими как CNPC, Sinopec, Wahaha Group, Xiaoyangren Group, но и наладили экспорт в Канаду, Австралию, Египет, Индию, Бангладеш, Нигерию, страны Африки и многие 

другие государства и регионы. 

Помимо фокуса на внутреннем рынке, компания «Саньцин» много лет стремится предоставлять высококачественные услуги зарубежным клиентам. FUDL — это продвинутый машиностроительный бренд, созданный 

для международного рынка.

Опираясь на непрерывные научные и технологические инновации, оборудование «Саньцин» помогает клиентам экономить энергию, повышать эффективность, получать прибыль и вносит вклад в продвижение 

технологического прогресса в отрасли выдувного формования.

Российская компания ТЕХИНДАСТРИ, обладающая большим опытом поставок оборудования для пластпереработки, является официальным Партнёром компании «Саньцин» в Российской Федерации.
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FUDL Sanqing Technology Intelligent Rotary Blowing

ШЕСТИПОЗИЦИОННАЯ РОТАЦИОННАЯ ЭКСТРУЗИОННО-ВЫДУВНАЯ МАШИНА SQ-25L

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

● 6 национальных патентов

● Выпуск продукции 25 л: 7 000 шт./день

● Общая экономия средств: более 48 миллионов 

рублей в год

Данное оборудование предназначено для производства различных полых пластиковых 
изделий объемом 20-30 литров, таких как канистры для пестицидов, мочевины, бочки 
для моющих средств, штабелируемые канистры и т.д. Конструкция с возможностью 
изготовления изделий из 1-6 слоев позволяет значительно снизить производственные 
затраты. Например, суточный выпуск 20-литровых канистр на данном оборудовании 
составляет 6000-8000 штук, что в 3-5 раз превышает производительность традиционного 
экструзионно-выдувного оборудования, а себестоимость единицы продукции 
дополнительно снижается на 10-20 рублей. Машина оснащена автоматическим 
устройством для срезания горловины и облоя и может быть подключена к такому 
сопутствующему оборудованию, как течеискатель, весовой контроль, система сбора и 
упаковки готовых изделий. Оборудование имеет функции дистанционной диагностики и 
оперативного управления, что позволяет эффективно снижать затраты на управление 
персоналом. Появление этой машины изменило представления о традиционном 
выдувном оборудовании, и она в большей степени соответствует стремлению индустрии 
полых изделий к экологичности, энергосбережению и высокой эффективности.

Характеристики л Штабелируемая канистра 25-л (1200г)

Габариты (ДШВ) м 10×7,5×4,5

Производительность (24 ч) шт. 7000

Габариты пресс-формы (ДШВ) мм 540×650×520

Количество ручьев головки / 1

Система управления выдувом / Электрогидравлическая

Экструзионная система с сервоприводом / Трехслойная

Отношение L/D шнека / 1 : 28

Усилие смыкания кН 250

Мощность серводвигателя ротации кВт 36

Мощность двигателя сервонасоса кВт 30

Потребляемая мощность кВт/ч ~120

Время цикла с 8-13

Масса оборудования т 55

НАУЧНЫЕ ИННОВАЦИИ ПОВЫШАЮТ КАЧЕСТВО ОТРАСЛИ



ШЕСТИПОЗИЦИОННАЯ РОТАЦИОННАЯ ЭКСТРУЗИОННО-ВЫДУВНАЯ МАШИНА SQ-1-10L

До 4 ручьев в головке

Электропривод блока игл выдува

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Данная модель машины имеет 6 национальных патентов и является первым 
крупноформатным гибридным ротационным оборудованием. Конструкция головки с 1-4 
ручьями подходит для производства всех типов бочек, баков и профильных изделий 
объемом до 15 литров с возможностью изготовления из 1-6 слоев. Технология 
вспенивания среднего слоя значительно снижает себестоимость продукции. 
Оборудование оснащено высококлассной системой управления на базе ПЛК и 
сервоприводов. 6 позиций вращаются с постоянной скоростью; обрезка облоя, 
маркировка, сбор и упаковка готовых изделий централизованы. Наша машина может 
быть оснащена системой дистанционной диагностики и управления. Суточный выпуск 
данной машины составляет от 12 000 до 100 000 изделий, что позволяет экономить 4800-
7200 рублей в день по сравнению с традиционным гидравлическим оборудованием. 
Данное оборудование обеспечивает высокую эффективность и энергосбережение. Это 
идеальная замена для традиционных гидравлических экструзионно-выдувных машин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

● 6 национальных патентов

● Выпуск изделий 5 л: 17 000 шт./день

● Общая экономия средств: более 24 миллионов 

рублей в год

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Характеристики л 3-10 л 1,2-6 л 500 мл-1 л

Габариты (ДШВ) м 10,0×7,6×3,7 10,5×7,6×3,7 10,5×7,8×3,5

Производительность (24 ч) шт. 28000-33000 48000 60000

Габариты пресс-формы (ДШВ) мм 640×400×280 650×400×246 564×400×246

Количество ручьев головки / 2 3 4

Система управления выдувом / Электрогидравлическая

Экструзионная система с сервоприводом / Трехслойная

Отношение L/D шнека / 1 : 28 1 : 28 1 : 28

Усилие смыкания кН 150 150 150

Мощность серводвигателя ротации кВт 42 42 40

Мощность двигателя сервонасоса кВт 30 30 30

Потребляемая мощность кВт/ч 60-100 60-100 50-100

Время цикла с 5,2-6,0 5,2-6,0 5-5,5

Масса оборудования т 30-55 50 50

НАУЧНЫЕ ИННОВАЦИИ ПОВЫШАЮТ КАЧЕСТВО ОТРАСЛИ

FUDL Sanqing Technology Intelligent Rotary Blowing



ПОЛНОСТЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭКСТРУЗИОННО-ВЫДУВНАЯ 

МАШИНА (1-6 СЛОЕВ) SQ-100ML-5L 

● Конструкция с возможностью изготовления изделий из 

1-6 слоев, полный сервопривод

● Высокая скорость, низкое энергопотребление

● Без использования масла, более экологически чистая

● Низкий уровень шума

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Данное оборудование оснащено головкой с 1-6 ручьями, полностью электрической системой 
смыкания и перемещения пресс-форм, обладает высоким энергосбережением, высокой 
скоростью, точным позиционированием, не имеет масляного насоса и масляного загрязнения, 
что делает его экологически безопасным. Оно подходит для производства различных полых 
выдувных изделий, таких как бутылки для пестицидов объемом 1-5 литров, молочные бутылки, 
емкости для моющих средств, канистры и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель Ед.изм. Тип 75

Макс. объем изделия мл 5000

Макс. диаметр изделия мм 220

Теоретическая производительность шт./ч 300-2000

Допустимая ширина пресс-формы мм 360

Допустимая толщина пресс-формы мм 160-240

Габариты (Д×Ш×В) мм 3600×2100×2400

Применимые материалы / PE / PP / EVA

Способ управления / PLC, цветной сенсорный экран

Диаметр шнека мм 75

Отношение L/D шнека L/D 25:1

Мощность двигателя кВт 18,5-30

Пластифицирующая способность кг 70-95

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

FUDL

НАУЧНЫЕ ИННОВАЦИИ ПОВЫШАЮТ КАЧЕСТВО ОТРАСЛИ

Sanqing Technology Intelligent Rotary Blowing



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭКСТРУЗИОННО-ВЫДУВНАЯ 

МАШИНА (1-6 СЛОЕВ) SQ-5~12L

● Множество конфигураций и гибкий выбор

● 1~6 ручьев в головке

● Высокая экономическая эффективность

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Данное оборудование представляет собой полностью гидравлическую автоматическую 
экструзионно-выдувную машину для производства полых изделий объемом 1-12 литров. 
Однослойная или многослойная (до 4 слоев) машина может производить изделия с покрытием 
или продукты с индикацией уровня жидкости, такие как: канистры, бидоны для вина, бутылки для 
соевого соуса и другие продукты. Оборудование оснащено гидравлической системой, 
двухпозиционной станцией, управлением через PLC-контроллер. Машина обеспечивает 
стабильную работу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель Ед.изм. SQ-11 SQ-11

Макс. объем изделия л 5л 12л

Диаметр шнека мм 75 80

Мощность нагрева шнека кВт 12 16

Мощность гидравлического двигателя кВт 11 15

Мощность двигателя экструдера кВт 18,5 22

Отношение L/D шнека L/D 25:1 25:1

Теоретическая производительность шт./ч 180 120

Расстояние между плитами пресс-формы мм 210-550 220-600

Толщина пресс-формы мм 210-260 220-300

Ширина пресс-формы мм 400 450

Габариты машины (Д×Ш×В) мм 3800×2000×2500 4200×2200×2800

Усилие смыкания кН 60 80

Способ регулировки скорости / Управление с помощью ПЛК Управление с помощью ПЛК

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

НАУЧНЫЕ ИННОВАЦИИ ПОВЫШАЮТ КАЧЕСТВО ОТРАСЛИ

FUDL Sanqing Technology Intelligent Rotary Blowing



8-ПОЗИЦИОННАЯ ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ РОТАЦИОННАЯ 

ЭКСТРУЗИОННО-ВЫДУВНАЯ МАШИНА (1-6 СЛОЕВ) SQ-

100~1000ML 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Данное оборудование предназначено для изготовления однослойных или многослойных 
полых пластиковых изделий, таких как бутылки для пестицидов, бутылки для молочных 
продуктов, медицинские флаконы, химические бутыли и другие малолитражные полые 
изделия объемом до одного литра. Оборудование выполняет полностью автоматическое 
срезание горловины, обладает высокой скоростью производства и стабильностью работы. Это 
модернизированная замена традиционных ротационных выдувных машин. Данная машина 
имеет три национальных патента.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель Ед.изм. Тип 80

Макс. объем изделия мл 1000

Количество пресс-форм / 8

Количество ручьев в головке / 1

Допустимая ширина пресс-формы мм 125

Допустимая толщина пресс-формы мм 118

Теоретическая производительность шт./ч 1000-2000

Рабочее давление МПа 0,4-0,7

Суммарная мощность кВт 42

Экструдер мм 80

Мощность главного двигателя кВт 22-6-пол.

Габариты (Д×Ш×В) мм 5900×1300×1900

● Электрический контроллер управления толщиной 

рукава (опция)

НАУЧНЫЕ ИННОВАЦИИ ПОВЫШАЮТ КАЧЕСТВО ОТРАСЛИ

FUDL Sanqing Technology Intelligent Rotary Blowing



SANQING

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ МАШИНА НЕПРЕРЫВНОГО 

ВЫДУВА (1-6 СЛОЕВ) SQ-15~30L 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Данное оборудование представляет собой полностью автоматическую установку непрерывного 
экструзионного выдува. Конструкция может быть выполнена на 1-6 слоев в соответствии с потребностями 
заказчика. Машина оснащена контроллером программного управления выдувом и продвинутой системой 
управления на базе ПЛК. Оборудование предназначено для производства различных полых изделий 
объемом 15-30 литров, таких как: бочки для мочевины, канистры, бочки для моющих средств и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель машины Одностанционная (3 слоя) Двухстанционная (3 слоя)

Объем изделия л 15-30л 15-30л

Диаметр шнека мм 65+80+65 75+90+75

Отношение L/D шнека L/D 28:1 28:1

Мощность двигателя шнека кВт 18,5+30+18,5 22+45+22

Пластифицирующая способность (HDPE) кг/ч 230 320

Расстояние раскрытия пресс-формы мм 450-1000 450-1000

Расстояние между плитами пресс-формы мм 650*715 650*715

Расстояние перемещения пресс-формы мм 700 800

Давление выдувного воздуха МПа 0,8 0,8

Габариты машины (Д×Ш×В) м 7,0×3,6×3,8 8,0*5,6*3,8

КРИВОШИПНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 

ЭКСТРУЗИОННО-ВЫДУВНАЯ МАШИНА (1-6 СЛОЕВ) SQ-3~5L

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Данная модель представляет собой одно- или многоручьевую гидравлическую автоматическую 
экструзионно-выдувную машину. Подходит для производства: емкостей для стирального 
порошка, ведер для жидких моющих средств, бочек для соевого соуса, мячей для водных игр, 
косметических флаконов, бутылок для молочных продуктов, медицинских флаконов и т.д. 
Управление осуществляется через ПЛК-программу. Характеризуется высокой стабильностью, 
низким сопротивлением, высокой точностью и полной автоматизацией. Обеспечивает полностью 
автоматическую работу.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Модель Ед.изм. Тип 65 Тип 75

Макс. объем изделия мл 3000 3000

Макс. диаметр изделия мм 220 220

Теоретическая производительность шт./ч 300-1500 300-1500

Допустимая ширина пресс-формы мм 360 360

Допустимая толщина пресс-формы мм 160-240 160-240

Габариты (Д×Ш×В) мм 3200×2000×2000 3400×2100×2200

Применимые материалы / PE / PP / EVA

Способ управления / PCL, цветной сенсорный экран

Диаметр шнека мм 65 75

Отношение L/D шнека L/D 25:1 25:1

Мощность двигателя кВт 11 18,5

Пластифицирующая способность кг 60 80

НАУЧНЫЕ ИННОВАЦИИ ПОВЫШАЮТ КАЧЕСТВО ОТРАСЛИ



SANQING

КРУПНОГАБАРИТНАЯ ЭКСТРУЗИОННО-ВЫДУВНАЯ 

МАШИНА С АККУМУЛЯТОРНОЙ ГОЛОВКОЙ SQ-20~200L

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Управление ПЛК, интуитивный интерфейс и сенсорный экран обеспечивают эффективную работу 
операторов. Двойной спиральный канал потока и аккумуляторная головка по принципу «первым пришел 
— первым ушел» объединяют материал с двух направлений, повышая прочность материала, полностью 
устраняя линию спая и гарантируя качество продукции. Многоканальный «parison» контроллер 
управления программой выдува позволяет задавать требования к толщине стенки для различных 
продуктов. Для специальных изделий доступны опции: функция верхнего/нижнего выдува дна, функция 
поддержки материала, функция ротационной обрезки внутренней и внешней резьбы, функция 
раздельного раскрытия/смыкания пресс-формы, контроль герметичности, автоматическое извлечение 
изделий (манипулятор) и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Макс. объем изделия л 25л 50л 200л

Диаметр шнека мм 80 90 110-120

Отношение L/D шнека L/D 25:1 25:1 28:1

Мощность двигателя шнека кВт 30 37-45 55-75

Пластифицирующая способность (HDPE) кг/ч 120 160 220

Ход раскрытия пресс-формы мм 300-850 400-1050 500-1400

Габариты машины (Д×Ш×В) м 5,2×2,4×3,6 5,6×2,8×4,2 6×2,8×4,6

ДВУХСТАНЦИОННАЯ РОТАЦИОННАЯ МАШИНА 

ДЛЯ ДЛИННОМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ SQ-9 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Данная машина является запатентованной разработкой. Специализированное оборудование для 
производства длинномерных полых изделий, таких как: канализационные трубы, трубы для 
стиральных машин, гильзы для взрывчатых веществ, предупредительные каркасные коробы, трубы 
для сеялок из сырья PE/PP/EVA. Функции: автоматическая загрузка материала, автоматический 
выдув, автоматическая обрезка. Максимальная длина изделий: до 1 метра. Оборудование 
отличается простотой управления, стабильным качеством продукции и суточным выпуском 12 000 – 
20 000 шт. Поставляется на внутренний и международный рынки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель Ед.изм. SQ-9

Теоретическая производительность шт./ч 400-800

Общая мощность кВт 45

Мощность нагрева кВт 22

Габариты машины (Д×Ш×В) мм 4300×1700×2800

Масса кг 2500

Макс. длина м 1

Диаметр шнека мм 75

Макс. пластицирующая способность кг 80

Отношение L/D шнека L/D 25:1

НАУЧНЫЕ ИННОВАЦИИ ПОВЫШАЮТ КАЧЕСТВО ОТРАСЛИ
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ЭКСТРУЗИОННО-ВЫДУВНАЯ МАШИНА ДЛЯ СТЕЛЕК (МАТЕРИАЛ TPU) SQ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Специализированная выдувная машина для производства стелек из TPU для спортивной и 
повседневной обуви (полустельки или полноразмерные стельки различных размеров). 
Оборудование поставляется на обувные фабрики внутри страны и за рубежом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель Ед.изм. Параметр

Макс. объем изделия мл 5л

Диаметр шнека мм 75

Мощность нагрева шнека кВт 12

Мощность гидравлического двигателя кВт 11

Мощность двигателя экструдера кВт 22

Отношение L/D шнека L/D 25:1

Макс. диаметр изделия см 18

Теоретическая производительность шт./ч 240-480

Ход раскрытия пресс-формы мм 400

Расстояние между плитами пресс-формы мм 60-460

Габариты машины мм 3750×2100×2200

Усилие смыкания пресс-формы кН 68

Способ регулировки скорости / ПЛК-компьютерное управление

4-8 ПОЗИЦИОННАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РОТАЦИОННАЯ 

ЭКСТРУЗИОННО-ВЫДУВНАЯ МАШИНА SQ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Машина также подходит для производства: медицинских флаконов, бутылок для молочных продуктов, 
трубок для мороженого, трубок для желе, направляющих трубок, пипеток-капельниц, корпусов 
подшипников, деталей игрушек, косметических флаконов, соломинок. Конструкция интегрирует 
электрические, пневматические и механические компоненты в единый блок, обеспечивая простоту 
управления и стабильность работы. Это идеальное решение для замены ручного производства. Машина 
имеет 3 национальных патента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель Ед.изм. SQ-4~8

Макс. объем изделия мл 1500

Количество пресс-форм / 2-8

Количество ручьев в головке / 1

Теоретическая производительность шт./ч 1000-6000

Рабочее давление МПа 0,4-0,7

Суммарная мощность кВт 18-25

Экструдер мм 45-75

Мощность главного двигателя кВт 5,5-18,5

Габариты (Д×Ш×В) мм 3800×1300×1800

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

НАУЧНЫЕ ИННОВАЦИИ ПОВЫШАЮТ КАЧЕСТВО ОТРАСЛИ



ПРЕСС-ФОРМЫ SANQING

SANQING

СЕРИЯ ПРЕСС-ФОРМ SQ

Клиент — прежде всего: стремление к качеству, внимание к деталям, достижение ценности.

НАУЧНЫЕ ИННОВАЦИИ ПОВЫШАЮТ КАЧЕСТВО ОТРАСЛИ


